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1.前言 

 

・   非常感谢您购买了我公司生产的 KD-12S 系列可燃气体探测器。 

 

・ 为了正确的使用本产品，请一定要在使用前阅读本说明书，这将有助于预防事故的发

生、保证安全运行。 

 

・  本机是以探测可燃性气体为主，并能探测一些其它种类气体的探测器，能够对于在气

体制造厂、储藏所、化学工厂、涂漆工厂、发电所等地方的气体泄漏进行早期检测，

将气体浓度值显示在机体上的同时,对外部输出模拟信号。 

另外，在达到预先设定的报警浓度值时，机体的「ALARM」红灯闪烁，且外部接点动

作，以达到避免发生爆炸，火灾等事故的目的。 

 

・ 本机根据传感器检测原理的不同，分为可测定低浓度（单位为 ppm）的气体探测器、

高浓度（单位为 LEL%）的气体探测器和高浓度（单位为 vol%）的气体探测器。 

・ 为保证气体探测报警装置的可靠性，维护和检查是极其重要的。 

 

 

图形符号的说明 

为了使客户能安全地使用本产品，本使用说明书使用了如下图形符号。 

 

危险 如不避免，将发生造成死亡或重伤的紧迫的危险情况。 

警告 
如不避免，将有造成死亡或重伤的可能性的危险情况。 

注意 
如不避免，将发生造成轻伤或物质损失的危险情况。 

 
使用方面的建议事项。 
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２．使用注意事项 

 

・ 为了正确使用本产品，请仔细阅读本使用说明书。 

 

・ 在使用本产品时，请严格遵照相关的法律和规定进行。 

 

・ 防爆产 品的安装请遵 守  GB3836.15-2000 “爆炸性气体 环境用电气设备              

第 15 部分：危险场所电气安装（煤矿除外）”、GB50257:1996“ 电气装置安装工程爆

炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范”的有关规定。 

 

・ 如果是防爆工程，请按照相关的法律、法规进行施工。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●为防止触电，请务必进行接地处理。 

●有气体泄漏报警时，请按贵公司规定的处理方法进行处理。 

                  

 

 

 

●进行接线和安装工程时，必须请有资格的人员按照电子设备装置的相关要求实施。 

●如果是防爆工程，请按照相关的法律、法规进行施工。 

●请勿对本产品进行分解、改造，也不要对产品构造及电气回路等进行变更。这可能会损坏

隔爆构造。 

●请不要设置在使用含硅类物质的封粘材料等或有可能使用这些材料的场所，以及使用含硅

气体的环境或有可能使用含硅气体的场所。 

●请避免长时间连续暴露在芳香族碳氢化合物、卤素烃等有机溶剂气氛中。 

●在室外设置时，请务必安装保护罩(选购品)。 

●在使用时，请遵照相关的法律、规定等。 
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３．包装内容物 

・标准产品的包装箱中将包括以下附件。使用前，请务必确认其是否齐全。 

・在生产中我们虽然努力争取万无一失，可是万一发现产品有破损或欠品时，烦请与本公

司取得联系。 

配件品 选购品 

探测器主机 

附带配件※1  

 (密封圈   φ12 ·φ13 各 1 个) 

  (垫片  φ11    2 个) 

(夹板  形状Ｃ  1 个) 

(Ｍ５螺丝  2 个) 

内六角扳手（M2、M4 各一根）※２ 

使用说明书※２ 

磁棒※２ 

  

保护罩※３ 

   (竖向型 SH-KW-42) 

２Ｂ管固定用金属配件※３ 

传感器装卸用具(ＳＫ－１)※３ 

校正盖(ＧＣＰ－０９) ※３ 

气体校正器具套装(Ｚ－００１Ｋ) 

双连球气泵用流量安定器 

双连球气泵 

 

※1按照出厂标准规格，密封圈φ12．5·垫片φ12·B 形夹板已安装在探测器上。 

※２每张订货单将附送一根磁棒、一本说明书、一套内六角扳手。 

※３选购品为本机的专用品。 

 

※３选购品为本机的专用品。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J 

 

 

 

 

●请不要将磁棒用于本机以外的操作。 

●磁棒以外的磁石类物体请不要靠近机器。 

●因磁石的吸附力，如果与其他磁石、工具、铁片等相互吸引时，有可能挟手造成轻伤，使用时

请注意。 

●金属过敏性体质的人，接触磁石可能会发生皮肤干裂或变红。出现此类症状时，请不要继续接

触磁石。 

●磁石一般容易从破裂面开始腐蚀。如发生腐蚀请小心碎片进入眼内或因碎片造成轻伤的情况。 

●磁石的成分可能会在水中析出，请绝对不要饮用与磁石直接接触过的水等。 

●磁石与心脏起搏器等电子医疗机械接近时，可能出现导致器械无法正常工作的情况。 

 

 

●磁石与磁带·磁盘·磁卡等接近时，可能发生因被磁化而不能使用的情况。 

●磁石与电脑、手表等精密电子仪器接近时，有可能导致其故障。 
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４．外形尺寸与各部分名称 

４－１．主机各部分名称 

 

 

 

序号 名称 功能 

① 主机盒盖  

② 主机盒  

③ 传感器组件 内装气体传感器 

④ 传感器保护盖 保护传感器组件 

⑤ 接地端子 在机器侧面，接地时使用 

⑥ 操作单元 使用磁棒进行点击，进行操作和设定 

⑦ 状态指示灯 电源(绿色)·报警(红色)·故障(黄色) 

⑧ 显示屏 显示气体浓度和设定值等 

⑨ 连接管 固定电缆 

⑩ 内六角螺栓 固定电缆，使用Ｍ2 六角扳手 

⑪ 内六角螺栓 固定主机盒盖，使用Ｍ4 六角扳手 

⑫ 封止栓  



 - 5 - 

 

 

４－２．显示屏·操作部分的名称 

 

 

 

磁气开关 

(磁气开关是通过磁棒的磁石与开关接触进行动作的。) 

序号 名称 功能 

① [ＭＯＤＥ]开关 进行调整·设定或取消操作时 

② [ＥＮＴＥＲ]开关 决定或结束操作时 

③ [▲]开关 
进行调整·设定时, 

让序号增加或让设定值增加时 

④ [▼]开关 让序号减少或让设定值减少时 

 

 

序号 名称 功能 

⑤ 显示屏 显示气体浓度·设定值等时 

 

 

状态显示灯 

序号 名称 功能 

⑥ ［ＰＯＷＥＲ］灯 绿色灯·显示电源状态 

⑦ [ＡＬＡＲＭ]灯 红色灯·显示报警状态 

⑧ [ＴＲＯＵＢＬＥ]灯 黄色灯·显示故障状态 
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４－３．端子台连接部分的名称 

 

 

 

 

序号 名称 功能 

1 ２４Ｖ（＋） 电源电压( + )极 

2 ＧＮＤ   电源电压和模拟信号( － )极[ 共用 ] 

3 Ｓｉｇｎａｌ 模拟信号(４－２０)ｍＡ 

4  ZA 
  无源输出接点 

5 ZC 

E  接地端子 在机器接地时使用 
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５．安装 

５－１．安装方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・参考安装高度 

 

气体的种类 安装高度 注释 

比空气重的气体 

(例：LPG) 

从地面到传感器保护装置前

段的高度为（7～10）cm 

如果安装高度低于 7cm，将不利

于维护或保养。 

与空气等重的气体 

(例：一氧化炭) 

从地面到传感器保护装置前

段的高度为(75～150)cm 

请充分考虑比重与安装环境再

作决定。 

比空气轻的气体 

(例：城市煤气,氢气) 
天花板附近 

请安装在今后容易维护保养的

地方（便于搭脚处） 

 

 

●安装作业时，请注意不要损伤气体探测器，否则可能破坏其防爆性能。 

●请勿将本品直接安装在以下场所。 

・超出使用温度范围（-40℃～70℃）的场所。 

・容易结露的场所。 

・直接与水接触的场所。 

・存在腐蚀性气体的场所。 

・高频或磁气发生装置的周围。 

・使用含有硅元素的密封用材料等的场所或者有可能使用的场所。 

・使用含有硅元素气体等的场所或者有可能使用的场所。 

●请将气体探测器安装在方便维护检查的场所。 

●请将气体探测器安装在无振动的场所。 

●请将气体探测器安装在无温度急剧变化的场所。 

●请避免对气体探测器的强烈撞击等。 

●如果在室外设置本品时,请务必安装保护罩(选购品)。 

●气体探测器的安装高度与探测气体(对象气体)和空气间的比重密切相关。因此,请

按照相关法律、法规进行安装。 

●配接防爆声光报警灯时，请选用正规厂家生产的质量合格的产品，详细请参考 P12。 
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５－１．安装方法(续) 

 

・主体的安装，请用附带的Ｍ5 螺钉固定在墙壁上。 

如果在室外设置本品时,请务必安装保护罩(选购品)。 

在 2Ｂ杆上设置的场合,请使用 2Ｂ杆安装配件(选购品)安装。 

（选购品的详细资料，请参照Ｐ１1『５－３．选购品的安装』。） 

 

 

 

・本机器在接线及传感器交换时，需要将本体的盖子打开。 

安装时需确保有本体的盖子能打开90°以上的空间。如下图所示 
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５－１．安装方法(续) 

・点检和保养时需要对机器进行操作。安装时，请务必确保机器正面有 50cm 以上的空间。 

 

 

 

・安装在顶棚或者是很高位置的扩散式气体探测器，安装时应确保在点检和保养需要的机

器下方的作业空间。 

另外，如果设置的位置超过3m时，原则上，吸引式的气体探测器的气体导入管头部应

设置在顶棚上。 

 

・机器安装在顶棚、高处时，为方便进行保养请不要安装传感器的保护盖。但是，机器设

置在离地面很近的位置时，为了防止进水，必须加装传感器保护盖。 

 

・传感器保护盖的孔位置的设置，应考虑气体的流动方向。 

 

 

请确保５０ｃｍ

以上的空间。 

探测器下方的作

业空间要确保。 

气体的流动方向 

气体传感器孔的位置应有利于气体

的流动。 
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５－２．安装位置实例 

 

・ 气体探测器请安装在气体易滞留的场所 

 

室内安装位置的实例 

 

 气体易滞留的场所 

 气体探测器 

         

             （侧面图）                        （平面图） 

 

室外安装位置的实例 

 

入口 
（进气口） 

屋顶排气扇 
（排气口） 

入口·窗 
（进排气口） 

气体探测器 
安装位置 
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５－３．选购品的安装 

・保护罩 

 

 

                   纵向型（SH-ＫＷ－42） 

 

 

 

 

 

 

 

・２Ｂ杆安装用金属配件（示意图） 

 

  

 

 

●在可能有强风的环境下安装，请使用Ｍ3 螺丝固定保护罩。 

 

(106) 

(125) 
(30) 
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６．接线方法 

６－１．关于接线工程 

 

・危险场所的接线,请务必进行防爆接线工程。 

 

 

 

 

 

电缆工程 

・  电缆采用 CVVS(1.25mm２～2.00mm２)等适用于设置场所的屏蔽电缆,为了防止外部损

伤,根据需要,请铺设在钢制电线管,接管用碳钢管等保护管内或放在金属制或混凝土

制管道等防护装置内。 

・ 使用本机的外部接点功能时(必要芯数为 5芯),电缆线直径请选择 1．25 mm２以下。另

外,不使用外部接点功能,只使用模拟信号功能时(必要芯数为 3 芯),电缆线直径请选

择 2.00 mm２以下。 

・ 如果采用电缆直接引入方式连接探测器时，则要确保使用电缆外径与密封圈内径以及垫片

的内径相一致（请参照下表），为了防止爆炸性气体的流动或者火焰的蔓延，请充分紧固

密垫圈，并锁紧。 

・  尽可能避免电缆与电缆的连接,请在隔爆结构的主机盒内进行电缆的直接连接或者分

路连接。 

 

电缆的外径 

（φ） 

密封圈 垫片 
夹板形状 

附带品 

选购品 内径（φ） 内径（φ） 

10～10.4 11.5 11 

Ｃ型夹板 
选购品 

10.5 12 11 

11 12 12 附属品 

11.5 12.5 12 
Ｂ型夹板 

机器内装 

12 13 14 选购品 

12.5 13.5 14 
Ａ型夹板 选购品 

13 14 14 

※出厂时，探测器内装的是适合与外径 11.5φ的电缆用的密封圈φ12.5·垫片φ12,Ｂ型

夹板。 

※对于标准品,为使外径为φ11 和φ12 的电缆也能使用,附带品中包含有密封圈φ12,φ

13各 1 个·垫片φ11 2个·Ｃ型夹板 1个。 

※电缆外径在φ11～φ12 范围以外时,请按照上表所对应的规格,事先与我公司联系。 

 

●如果是防爆工程，请按照相关的法律、法规进行施工。 
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６－２．接线与连接 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

电源以及信号线的接线 

・连接控制器以及信号转换器的电源接线,请必须设置与其对应的专用短路器。 

・请使用 CVVS（1.25mm２～2.00mm２）等电缆。 

・本机使用的电源电压，请在规格中记载的电压范围内使用。 

・信号线的负载电阻应小于 300Ω以下(包含接线电阻)。 

 

●打开主机盒盖之前，请切断本机的电压以及被连接机器(控制器·信号转换器等)的电源。 

●如在通电状态下，可能成为着火源。 

●为防止触电,请必须接地。 

 

 

●接线时请不要弄错接线端子。 

●让连接的电缆尽量避开其他的动力线（电力线）等,请在充分远离的地方接线。 

●合上本体的盖子时，请确认电源线、连接线、O 形垫圈等是否被夹到。 

 

 

●接続ケーブルは他の動力線(電力線)等とは極力離して配線してください。 
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６－２．接线与连接(续) 

 

●本机在电源供给一侧接地时,请勿将屏蔽电缆连接在气体探测器内的接地端子 E上。 

（会成为 2点接地） 

 

 

 

〔在电源一侧接地时的机器连接实例〕 

 
 

 

〔系统构成例〕 

 

・探测器和控制器一对一接线时      ・多个探测部总括监视时 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・详细内容请参照各机器的使用说明书。 

ＧＡＳ 

ＶＩＳＩＯＮ Ｓ－５００ 

安全管理系统 

综合气体检测报警系统 

ＫＤ－１２ 

ＫＤ－１２ 

ＫＤ－１２ 

ＫＤ－１２ 

探测器 

不可接地 

可接地 

电源供给

测接地端

子 

指示计 探测器 

CVM-1 

 

ＫＤ－１２S 
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６－２．接线与连接(续) 

连接顺序的实例 

①准备能供给 24V 电压的电源。 

    （与本机连接之前,请不要接通电源。） 

②使用 M4六角扳手,将把位于机器四角的六角形螺栓松动,打开主机盒盖。 

 

 

 

 

                

③取下螺丝，请穿过接线用电缆。 

 

④使用(-)形螺丝刀,按下端子台的控制杆。 

⑤压线扳成开放状态时,将接线头插入。 

⑥电源的(+)极与端子（24V + ）相连接。 

⑦电源的(-)极与端子（ＧＮＤ）相连接。 

 

 ⑧放松控制杆,接线头将自动被固定。 

   ⑨确认电源线不会从端子接点取下,电源的准备就已结束。 

   ⑩根据需要,将模拟输出和外部接点端子进行接线，接线后装回接线管。 

⑪使用 M4六角扳手,将位于机器四角的六角形螺栓紧固,关闭主机盒盖。 

 

 

 

 

 

 
 

●将端子台的控制杆按下时，请注意不要因误操作使一字形螺丝刀脱落。有可能损伤接头

和电路板。 

●将端子台的控制杆按下时，请尽量使机器倾斜，操作会简单一些。 

●将端子台的控制杆按下时，不要超过杆的最后停留位置。 

●主机盒盖关闭时,请确认不要夹住电源线、传感器接线或者是 O形环。 
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７．在使用之前 

 

 

 

 

 

 

 

 

●发生气体泄漏时 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●一旦发生气体泄漏报警,请按照贵公司制定的气体泄漏时的处置措施进行处理。 

●如果是室内发生气体泄漏,请打开门窗,保持良好通风。 

●确认气体泄漏源,迅速进行处理。 

 

●请勿慌张,先确认附近没有烟火等,不论什么时候,都绝对不要用手接触电气开关,因为电

气开关的打开与关闭都有可能产生火花，引发火灾。 

 

 

 

●接通本机与被连接机器(控制器·信号转换器等)的电源之前，请再次确认各部连接是否正

确。特别要确认气体探测器与控制器和信号转换器是否正确连接。 
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８．起动时(初期稳定状态)的显示 

 

 

 

 

 

 

 

●在初期稳定状态中，磁棒操作没有反应。 

●初期稳定状态是指：电源接通后，大约 30秒时间内的状态。 

①如接通电源,状态显示灯(绿 红 黄)和气体浓度显示屏全部点亮。 

 

 

②状态显示灯(绿 红 黄)点亮的同时 

本机的   【 程序设定 版本号码 】 

               ↓ 

【 灵敏度 】           例【            】ppm 

                         例:量程为 2000ppm时. 

                                    ↓ 

【 警报设定值 】       例【         】ppm 

                        例:警报设定值为 500ppm 时. 

约按 1秒间隔,相继显示。 

③显示之后,约 25 秒间,「ＰＯＷＥＲ」(电源)绿色灯闪烁。 

④如[ＰＯＷＥＲ](电源)绿色灯变为常亮,表示安定结束，已进入气体监视状态。 

  

●传感器装置的无通电时间(从我公司出厂到客户首次接通电源)很长时，到达传感器安定

状态，需要时间可能较长。 

●按照需要，接通电源，经过一周的通电后，再请进行零位调整和精度调整。 

调整的方法,请参照 P23～「11-3．校正方法」。 

 

●请确认在洁净空气环境（如室外自然大气环境或无其他气体干扰环境）下起动。 

●在稳定过程中，外部接点有可能会误动作，请根据情况判断是否需要拆除接点连接设备的

接线。 

●在初期稳定状态中，模拟输出信号被固定为 4mA，外部接点不工作。 
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９．各种模式下的显示与动作 

 

超过报警设定值时 

 起动时 

(初期稳定) 
气体监视模式 测试模式 

维护保养模式 

气体监视模式 测试模式 

显示内容 

绿灯闪烁 

 

 

 

 

 

 

红 灯 闪

烁 

绿灯常亮 

 

 

 

 

 

红灯闪烁 

绿灯常亮 

 

 

 

 

 

红灯闪烁 

绿灯常亮 

 

 

 

 

 

按气体浓度,显

示数值. 

 

数值逐渐向零

点接近。 

显示气体浓度 

[设定浓度] 

在量程-10%～

110%的范围内,

能够进行测验动

作。 

 

 

【          】 

 

[气体浓度] 

 

交替显示 

 

【          】 

 

[测验值] 

 

交替显示 

模拟信号

输出 

４-20mA 

固定在 4mA 

 

输出气体浓度

值 
输出测试值 

输出气体浓度

值 
输出测试值 

接点动

作 

不动作 

（ＯＦＦ） 

动作 

（ＯＮ） 

动作 

（ＯＮ） 

不动作 

（ＯＦＦ） 

不动作 

（ＯＦＦ） 
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１０．故障报警 

 

・本机具有自我检查功能,如发生异常将发出故障报警。 

・发生故障报警时,将按下表的显示,提示故障内容。 

・发生故障报警时,模拟信号约为 0.9mA 以下。 

 

画面显示 故障灯 故障内容 原因的判断 处置方法 

 

 
黄色灯闪

烁 

电源电压过低

故障 
供给电源电压过低。 确认电源电压。 

 

 

 
 

 

黄色灯闪

烁 
传感器故障 

由于传感器接线端脱离

或传感器断线等引起的

异常状态。 

确认传感器的连接是否

牢固。如判断为不良或

断线时,请与就近的我

公司或营业所取得联

系。 

 

 

 

灭灯 
零位调整 

故障 

在机器周围的空气中,可

能存在使传感器反应气

体。 

确认周围环境中没有使

传感器反应气体之后,

请再次进行零位调整。 

 

 

 

 

 

 

灭灯 
灵敏度调整 

故障 

灵敏度调整时使用的气

体浓度可能不正确。 

在确认气体种类,浓度

后,请再次进行灵敏度

微调整。 

在气体种类,浓度没有

问题时,请再次进行灵

敏度粗调整。 

 

 

・ 如有上表以外的画面显示时,请按照表 P31「判断故障之前」进行检查。按表处置之后

仍无法恢复正常动作时,或者出现表中无记载的症状时,烦请与本公司联系。 

 

・ 在调整、设定中,如果出现了预想外的画面时，请立即停止操作，和厂家联系或关机后

重新启动。 
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１１．保养检查与操作方法 

１１－１．日常检查与定期检查 

 

・所谓日常检查是指由顾客实施的检查,定期检查则由本公司负责实施。 

 次数 检查项目 检查内容 

日常检查 

1月/次 

或以上 
目视检查 

．状态显示灯(电源 绿)点亮。 

．有无气体浓度显示灯的浓度显示。 

．是否存在传感器组件外金属网的堵塞。 

．是否存在传感器组件外金属网的腐蚀。 

．是否存在机体的腐蚀。 

．是否存在安装用螺丝的腐蚀。 

如发现上述异常,请更换。 

2～3 月/次

或以上 

使用气体检查

报警动作 

向气体探测器加入检查气体,确认报警动

作。 

．请使用校正盖,加入检查气体，确认报警

动作。 

 

气体检测部周

围情况 

确认在气体探测器的周围,无遮挡气体扩散

的物体。 

定期检查 1 年/次或以上 请委托本公司实施。 

・使用气体进行检查时,请选购相应配件。 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期检查要求 

实施维护，检查对保持气体探测报警装置的可靠性是极为重要的。 

另外，需要定期使用实际气体(可燃性气体)实施检查、校正。因此，建议能与我公司 

签订维护合同，以便按时实施定期检查，确保机器的性能。 
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１１－２．点检气体的配制方法 

 

・用于检查报警动作。 

 

・以异丁烷 0.72vol%(40%LEL)检查气体的配制方法为例,说明如下: 

 

    有标准气瓶时 

 

・如图所示,要往气袋里充填标准气体，但如果气袋里有空气残留，会引起误差，所以配气

前要完全排出气袋中的空气,然后再充填标准气体。 

 

 

 

 

●由于使用聚氨脂材料做成的气袋,为使气袋内的湿度与周围环境条件更加接近，采集气

体后，请放置 30分钟后再使用。 

 

标
准
气
瓶 

气袋 

0.72vol% 
异丁烷（空气底） 
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１１－２．点检气体的配制方法(续) 

 

无标准气瓶时 

・使用气体校正器具(选购品)，将纯异丁烷气体（浓度 99vol%以上)用空气稀释，配制成

0.72vol%(40%LEL)的点检气体。 

 

●此点检气体可直接用于报警检查，但用于校正时，请使用本公司的便携式气体检测器

XP-3110等进行浓度确认。 

 

 

 

 

① 气袋连接到纯气瓶后,加注气体可稍多于所需之量，然后将橡胶管折叠 

用弹簧夹夹紧。以防气体发生泄漏。 

 

 

② 将一支 10ml 的注射器连接到气袋上,抽取 7.2ml的纯气体。 

(抽取气体时,可稍多抽一些,然后将注射器排出适量气体至达到规定的刻度值。) 

 

③ 将注射器连接到定量气泵的吸口上,拉动定量气泵的活塞, 

将注射器里的纯气吸入定量气泵内,然后将注射气取下,将活塞拉 

到底(100ml)。 

 

④ 将定量气泵的出口连接到没有空气的气袋上,然后推动定量气泵的活塞, 

注入气体,然后,反复 9次推拉活塞,送入空气，做成稀释气体。 

 

注：抽取 7.2ml的纯异丁烷气体,然后将定量气泵的活塞反复推拉 10 次 

(每次为 100ml),便到达 0.72vol%,得到 40%LEL(异丁烷的爆炸浓度的 

下限为 1.8vol%,0.72÷1.8×100=40)的稀释的异丁烷气体。 

 

 

 

 

●在使用可燃性气体时,请务必确认作业场地周围没有火源。 

 

① 

② 

③ 

④ 

纯气瓶 
（竖立使用） 

抽取 7.2ｍｌ的 
纯气体 

定量气泵 

装入纯气体的 
气袋 

装入被稀释气体
的气袋 
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１１－３．校正方法 

●维护状态 

 

 

 

 

 

 

 

 

①在气体监视状态下，使用磁棒点击主机的「ＭＯＤＥ」开关后，在 2秒以内点击

主机的［▲］开关。 

② 显示【         】后，将显示【         】画面。 

（在起动结束状态下,没有进行任何操作时） 

③使用磁棒点击主机的［▲］开关（主机［▼］开关）,调整到【 】。 

④点击主机的「ＥＮＴＥＲ」开关。 

 

⑤操作之后               【          】  

 

【 气体浓度】 

交替显示以上画面时,表示维护状态的设定已经结束。 

⑥设定结束后,自动返回到气体监测状态。 

⑦显示【         】时，表示正在实行维护状态。 

⑧关闭电源或者经过 8小时,维护状态将自动解除。 

 

 

・ 使用磁棒进行操作、设定时，因磁棒带有强磁性，请十分注意。 

详细请参照 P3「3.包装内容物」。 

 

 

●维护状态：即使气体浓度达到报警设定值以上，外部接点也不动作的状态。 

●显示【 】，表示处于维护状态。关闭电源或者经过 8小时, 维护状态将自动解除。 
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●零位调整 

 

・由于外部接点有动作的可能，根据需要请设定「维护状态」。 

 

 

  零位调整请在洁净空气的环境下进行。 

①在气体监视状态下，使用磁棒点击主机的「ＭＯＤＥ」开关后，在 2秒以内点击

机体的［▲］开关。 

②显示【         】后,将显示【         】画面。 

（在起动结束状态下,没有进行任何操作时） 

 

③使用磁棒点击主机的［▲］开关（主机［▼］开关）,调整到【 】 

④点击主机的「ＥＮＴＥＲ」开关。 

⑤操作之后显示            【         】 

↓ 

【         】 

↓ 

【         】 

如按上图显示,表示零位调整已经结束。  

⑤ 设定结束后,自动返回到气体监测状态。 

 

 

・显示错误报警时,请参照 P19「10．故障报警」。 

・使用磁棒进行操作，设定时，因磁棒带有很强的磁性，请十分注意。 

详细请参照 P3「3.包装内容物」 
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●灵敏度微调整 

在作灵敏度微调整之前，务必进行零位调整。 

 

 

 

 

 

 

 

①向机体加入相应的点检气体。 

 

 

②待气体充分稳定。 

③在气体监视状态下，使用磁棒点击主机的「ＭＯＤＥ」开关后，在 2秒以内点击

主机的［▲］开关。 

④【         】被显示之后,将显示【         】画面。 

（在起动结束状态下,没有进行任何操作时。 

例、如在零位调整之后,会显示【 】。） 

⑤使用磁棒点击主机的［▲］开关(主机［▼］开关)调整到【 】。 

⑥点击主机的［ＥＮＴＥＲ］开关。 

⑦显示【         】后,将显示目前的气体浓度。 

⑧使用磁棒点击主机的［▲］开关(主机［▼］开关),将机器的显示数据调整到与

实际加入的点检气体浓度一致。 

⑨当机器的显示数据与实际加入的点检气体浓度一致时,点击［ＥＮＴＥＲ］开关。 

⑩如显示【         】,表示灵敏度微调整结束。 

⑪设定结束后,自动返回到气体监测状态。 

⑫请取下气袋。 

・如显示【       】 或 【       】时、请进行灵敏度粗调整。 

・如果显示错误时,请参照 P19「10．故障报警」。 

・使用磁棒进行操作、设定时，因磁棒带有强磁性，请十分注意。 

详细请参照 P3「3.包装内容物」 

 

●灵敏度微调整有可能使外部接点动作。 

根据需要在进行灵敏度微调整之前，请设定为「维护状态」。或者请根据情况判断是否需要

拆除接点连接设备的接线。 

●调整作业请由本公司的维护人员或接受过维护培训的人员负责进行。 
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●灵敏度粗调整 

 

・ 显示 【       】 【       】时，请进行灵敏度粗调整。 

 

 

 

 

 

 

 

①向机体加入相应的点检气体。 

②待气体充分安定。 

③在气体监视状态下，使用磁棒点击主机的「ＭＯＤＥ」开关后，在 2秒以内点击主

机的［▲］开关。 

④显示【         】后,将显示【         】画面。 

（在起动结束状态,不进行任何操作时。 

例、如在零位调整之后, 会显示【 】。） 

⑤使用磁棒点击主机的［▲］开关(主机［▼］开关)调整到【        】。 

⑥点击主机的［ＥＮＴＥＲ］开关。 

⑦显示【         】后,将显示目前的气体浓度。 

⑧使用磁棒点击主机的［▲］开关(主机［▼］开关),将机器的显示数据调整到与

实际加入的点检气体浓度一致。 

⑨当机器的显示数据与实际加入的点检气体浓度一致时,点击［ＥＮＴＥＲ］开关。 

⑩显示【         】,表示灵敏度粗调整已经结束。 

⑪设定结束后,自动返回到气体监视状态。 

⑫请取下气袋。 

 

如只进行灵敏度粗调整，并不表示已完成正确的调整，所以在完成灵敏度粗

调整后，请务必进行灵敏度微调整。 

 

・如果显示错误,请参照 P19「10．故障报警」。 

・使用磁棒进行操作、设定时，因磁棒带有强磁性，请十分注意。 

详细请参照 P3「3.包装内容物」 

 

 

●灵敏度粗调整有可能使外部接点动作。 

根据需要在进行灵敏度粗调整之前，请设定为「维护状态」。或者请根据情况判断是否需要

拆除接点连接设备的接线。 

●调整作业请由本公司的维护人员或接受过维护培训的人员负责进行。 
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●满量程、报警设定值显示 

 

・只显示不能变更。 

 

①在气体监视状态下，使用磁棒点击主机的「ＭＯＤＥ」开关后，在 2秒以内点击

主机的［▲］开关。 

②显示【         】后,将显示【        】画面。 

（在起动结束状态下,没有进行任何操作时 

如在零位调整之后,会显示【 】。） 

③使用磁棒点击主机的［▲］开关(主机［▼］开关)调整到【        】。 

④点击主机的［ＥＮＴＥＲ］开关。 

 

⑤操作后显示            【           】 

↓ 

【           】 

↓ 

【全量程】 

↓ 

【           】 

↓ 

【 报警设定值 】 

因按上图显示,所以能够确认满量程和报警设定值。 

・ 满量程和报警设定值显示后，将自动返回到气体监测状态。 

 

・使用磁棒进行操作、设定时，因磁棒带有很强磁性，请十分注意。 

详细请参照 P3「3.包装内容物」 
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・ 测试状态 

・ 增减测试值,使用此测试值进行测试。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ①在气体监视状态下，使用磁棒点击主机的「ＭＯＤＥ」开关后，在 2秒以内点击

主机的［▲］开关。 

②显示【         】后,将显示【        】画面。 

（在起动结束状态下,没有进行任何操作时） 

如在零位调整之后,会显示【 】。） 

③使用磁棒点击主机的［▲］开关(主机［▼］开关)调整到【        】。 

  

④点击主机的［ＥＮＴＥＲ］开关。 

     ⑤操作后显示             【         】 

↓ 

【测试值】 

按上图显示,可将满量程的-10%～110%作为浓度值,用以测试。 

  〔例:满量程为 2000ppm 的机器,在-200ppm～2200ppm 的范围内,能够进行测试。〕 

   〔例:满量程为 100%LEL 的机器,在-10%LEL～110%LEL 的范围内,能够进行测试。〕  

・ 使用磁棒点击主机的［▲］开关（主机［▼］开关）,调整到所要点检的浓度。只调整

浓度值,便能进行测试。 

如果设定在测试范围以外就会显示【        】或【        】。 

⑦结束操作请点击［ＭＯＤＥ］开关,或［ＥＮＴＥＲ］开关。 

  就会结束测试。 

⑧使用［ＥＮＴＥＲ］开关结束操作时，测试值将被储存。 

使用［ＭＯＤＥ］开关结束操作时，将保存上一次的储存值。 

 

・ 使用磁棒进行操作、设定时，因磁棒带有强磁性，请十分注意。 

详细请参照 P3「3.包装内容物」 

 

 

●测试状态有可能使外部接点动作。 

根据需要在进行测试之前，请设定为「维护状态」。或者请根据情况判断是否需要拆除接点

连接设备的接线。 

。 
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１１－４．传感器部分的更换方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 在更换传感器组件之前,必须切断控制器或信号转换器的电源。 

否则可能成为着火源。 

 

 

 

●根据传感器的类别，需要写入机器的设定数据。 

传感器组件的更换应由本公司的维护人员或接受过维护培训的人员负责进行。 

●请注意不要使传感器组件跌落或受到强烈撞击，否则可能会导致传感器断线或异常。 

●更换传感器组件时，在传感器还没有稳定时，有可能使外部接点动作。请根据情况判断是 

否需要拆除接点连接设备的接线。             

●传感器组件在拆卸、安装时,请拔出插头，并确保转动过程中插头，电线不出现绞线等情况。 

●主机盒盖关闭时,请确认不要夹住内部连线或 0形环。 
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１１－４．传感器部分的更换方法(续) 

 

 

 

 

①切断与主机连接的电源。 

②使用 M4六角扳手,将位于机器四角的六角螺栓松动,打开主机盒盖。 

③拔出传感器插头。 

④拔出传感器保护盖。 

⑤使用传感器安装治具,将传感器组件旋出。 

⑥装入新的传感器组件,使用传感器安装治具将其安装好。 

  ⑦正确连接传感器的插头。 

  ⑧请确认传感器插头确实连接良好。 

⑨安装传感器保护盖。 

⑩使用 M4六角扳手, 将把位于机器四角的六角形螺栓紧固,关闭主机盒盖。 

⑪接通与主机连接的电源。 

  ⑫更换传感器组件后,通电约一周,待传感器安定后,有必要再次进行零位调整和灵敏

度调整。 

⑬气体浓度调整时,务必按照先零位调整,后精度调整的顺序进行。 

⑭有错误显示时,请参照「10．故障报警」。 

 

●传感器安装治具是选购品。 

●请将使用过的传感器组件送还本公司。 

 

 

 

传感器组件 

 

传感器保护装置 

 

 

传感器装卸用具 
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１２．判断故障之前 

・ 申报修理之前,根据下表所示,请再次检查下述各项内容。即使按下表处置仍无法恢复

正常动作或出现下表中没有记载的症状时，烦请与本公司取得联系。 

在调整、设定中,如果出现了预想外的画面时, 请立即停止操作，和厂家联系或关机后

重新起动。 

症状 原因 处置 参照页 

即 使 接 通 电 源 , 电 源

灯·绿色 LED 不点灯 
接线的连接不良 

确认接线的连接,并纠

正错误的连接 

P13 

接线与连接 

故障灯·黄色 LED 闪烁, 

显示错误 

 低电压状

态 

请确认电源电压  

 

 
 

传感器组件的不良,插

头脱线,断线 

确认传感器组件的接

头是否连接牢固。 
P13 

接线与连接 
有断线或不良的可能,

烦请与本公司联系。 

 和气体浓度值 

反复交替的显示 
设定为维护状态 

将设定返回到气体监测

状态 

P23 

维护状态 

报警接点无输出 

设定为维护状态 
将设定返回到气体监测

状态 

P23 

维护状态 

接线的连接不完善 
确认接线的连接,并纠

正错误的连接 

P13 

接线与连接 

报警点设定错误 确认报警设定 

P27 

满量程·报警设

定值显示 

模拟信号无变化 设定为测试状态 
将设定返回到气体监测

状态 

P28 

测试状态 

显示为:  

/数值反复交替闪烁 

传感器输出,呈上升状

态 

正在承受超过灵敏度的

高浓度气体，请确认周

围环境 

 

显示为:  

/数值反复交替闪烁 

传感器输出,呈下降状

态 

请在机器周围不存在气

体的状态下,进行零位

调整 

P24 

零位调整 

无法进行调整·设定的操

作 
在初期稳定状态下操作 

请等 30 秒的初期安定

结束后，再进行操作。 

P17 

起动时 (初期稳

定)的显示 
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１３．规格 

使用传感器原理 接触燃烧式 

（测定高浓度气体） 

热线型半导体式 

（测定低浓度气体） 

气体热传导式 

（测定高浓度气体） 

采集气体方式 扩散式 

检  测  气  体 甲烷，异丁烷等(根据规格要求) 甲烷，氦气等 

检  测  范  围 （0～100)%LEL 根据客户要求 （0～100)vol% 

气体浓度显示 LED４位数字显示 

报 警 设 定 值 (可根据客户要求设定 )  

报  警  精  度 可燃性气体:在同一条件下，为报警设定值的±25% 

响  应  时  间 可燃性气体：使用报警设定值浓度 1.6 倍的气体，在 30 秒以内 

报  警  显  示 ．气体报警(仅限1段)     

  红色LED灯闪烁 

．故障报警 (传感器断线，传感器零位低下，电源电压异常，内部 EEPROM 通信异常)  黄

色 LED 灯闪烁 

外  部  输  出 气体浓度模拟信号 

.  DC(4-20)mA(电源(-)共用) 

.  故障报警时,输出0.9mA以下。 

.  信号线的负载电阻应小于 300Ω以下 (包含配线电阻 )。  

气体报警接点(仅限1段)： 

.  1a无电压接点/自动回复，最大负荷:AC250V  0.5A  或 DC30V  0.5A  (负载电阻) 

计量器具型式批准证书  2013C259-31 / / 

计量器具制造许可证  沪制 00000325号  / / 

执  行  标  准 GB 15322.1-2003(限（0～100)%LEL可燃气体)及Q31/0117000478C001-2017 

防  爆  性  能 ＥｘｄⅡＣＴ6 

保  护  等  级 IP66 机器内部 

适  用  电  缆 电缆外径φ(10 ～13)mm 

.5 芯(电源,气体浓度模拟信号,气体报警接点)时   CVVS 1.25mm２ 

.3 芯(电源,气体浓度模拟信号)时  CVVS 2mm２ 

使用温度湿度范围 温度:(-40～70)℃     温度:(-20～50)℃ 

湿度:(10～90)%RH(0～50)℃(无剧烈温度·湿度变化,无结霜) 

使  用  电  源 额定电压 DC24V(允许范围 DC18V～30V) 

功         率 最大 3W 

尺        寸 (W161.5×H126.2×D68) mm  

重        量 约 1.4kg 

安  装  方  法 壁挂式 

上记规格,为了改良产品可能会发生无预先通知更改的情况,尽请了解。 

客户如有特别规格要求时，请与厂家联系。
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１４．保修规定 

保修期限 自购买日起 1年 

首先诚挚的感谢您购买了我公司产品。在正常使用状态下,如果在保修期限内发生异

常,我公司将根据下述说明提供保修。 

 

① 保修范围 

在保修期限内，按照本产品使用说明所示正常使用状态下，因制造方面的责任引起的

故障或损坏，我公司将无偿提供修理或更换，产品保修限于在中国大陆生产、销售的

我公司产品,电池及其他易耗品不在保修范围内。同时,因任何原因或推测而导致的间

接或附带的损坏或损失不在我公司责任承担范围之内。 

 

② 不适用保修事项（在保修范围内，但属于下述情况之一者，提供有偿修理） 

1） 使用者因使用、维护、保管不当造成故障或损坏的； 

2） 非我公司认可的维修人员或使用者自行修理或改造引起故障或损坏的； 

3） 无有效购买凭证或购买凭证经过涂改的； 

4） 消耗品或因未及时更换消耗品而造成故障或损坏的； 

5） 因不可抗拒力造成损坏的（雷击、地震、异常高压、异常电磁波等）； 

6） 与客户另有约定的。 

 

 

１５．关于传感器寿命 

本机在通常环境条件下使用时,设计基准寿命为购买之日起约五年。 

  超过保证期的设计基准寿命是指，用规定气体进行校正使用的情况下大体的推测、并

不是保证的许诺。在校正日起到下次校正预定日期之间,也有可能变得不能使用。 

 

 

● 装载的热线型半导体式传感器,在通常环境条件下,传感器的寿命为购买之日起约 5

年。经过约五年后,因可能会发生不能正常检测的情况,所以请以约 5 年为基准进行更

换。传感器的寿命是以不接触高浓度的气体或毒性气体,并在正确进行维护的情况下推

算的, 并不是保证的许诺。 

● 装载的接触燃烧式传感器,在通常环境条件下,传感器的寿命为购买之日起约 3年。 

经过约 3 年后,因可能会发生不能正常检测的情况,所以请以约三年作为基准进行更

换。传感器的寿命是以不接触高浓度的气体或毒性气体,并在正确进行维护的情况下推

算的, 并不是保证的许诺。 

● 装载的气体热传导式传感器,在通常环境条件下,传感器的寿命为购买之日起约 3 年。 

经过约 3 年后,因可能会发生不能正常检测的情况,所以请以约三年作为基准进行更

换。传感器的寿命是以不接触高浓度的气体或毒性气体,并在正确进行维护的情况下

推算的, 并不是保证的许诺。
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１６．检测原理 

 

１６－１．接触燃烧式 

通过白金线圈上的涂层(触媒涂层)的作用,即使是可燃型气体的浓度尚未达到燃点的下

限，就能在触媒上发生接触性燃烧。而燃烧引起了温度的升高,并将这一变化作为桥式

电路的偏差电压检测出来,可检测尚未达到爆炸浓度下限(LEL)的可燃性的气体。 

 

１６－２．热线型半导体式 

经过白金线圈加热的金属氧化物半导体,能够吸附可燃性气体等产生的电子给与性气

体。当半导体吸附了电子给与性气体后,半导体的导热性改善。其结果,造成了半导体温

度的下降,进而导致白金线圈的电阻下降。探测仪将这一变化作为桥式电路的偏差电压

检测出来,这种半导体式传感器的特点,对低浓度的气体也有极高的敏感性,因而适于进

行高敏感度的检测。 

 

１６－３．气体热传导式 

因气体的热传导性不同，涂有惰性物质的白金线圈，在接触到高浓度可燃气体时，检测

边(约 150℃加热)的散热状态与仅有空气时相比将发生变化，并导致白金线圈的电阻值

变化。将这一变化信号送至桥式电路，即可测量热传导性与空气不同的气体，可检测(0～

100)VOL%的高浓度气体。
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１７．术语的说明 

 

气体探测器:气体探测器是对气体浓度进行检测，并将检测结果转换成电子信号的装置。 

扩散式    :将气体探测器置于需要进行气体探测的地方，通过气体的对流扩散，检测出

特定气体的检测方式。 

隔爆构造:  全封闭的构造,在容器内部发生爆炸的情况下,密封容器能够承受这种爆炸产

生的压力,而且不会因此引燃密封容器外部的可燃性气体。 

检测对象气体:检测仪器所检测的对象。当检测仪器检测到这种气体时,就会自动发出指示

或发生警报。 

检测范围:   检测对象气体的浓度范围。当检测仪器检测到这一浓度的气体时,能自动指

示出气体的浓度,并发出警报。 

使用温度范围:在使用检测仪器的过程中,为了保证正常使用及仪器性能的稳定而设定的

温度范围。 

维护保养检修:为了保证仪器设备的正常运行,并维持原有的技术性能的稳定而进行的例

行作业。 

检查气体:    在对气体检查报警器的刻度进行校正时使用的专用气体。 

危险场所:    在工厂及其他施工现场，有相当数量的可燃性气体与空气混合,产生了可能

引起爆炸或引发火灾的条件,或是有可能产生引起爆炸,引发火灾条件的场

所。或专指气体挥发的危险场所。 

非危险场所: 在进行电器设备施工的场所,在通常条件或异常条件下,均不可能产生危险

环境条件的场所。 

危险环境条件:可燃性气体与空气混合,周围环境处于爆炸临界线以内的环境条件。 

LEL:         可燃性气体与空气混合,遇明火可能引起爆炸的最低临界浓度。 

              即 Lower Explosion Limit。 

 

(源引日本部分产业用气体检测报警器工业会 气体报警器用术语检测管式气体测量器术

语)



  

 

 

 

        

●本使用说明书丢失时 

          本使用说明书丢失时，请致电本公司或销售代理店。 

我们将有偿提供。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代理店·销售店 
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